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VÄGGAR OCH TAK

Skötselråd

För väggar och tak målade med

Jotaproff 2, 3, 7, 20

Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter några veckor vid normal rumstemperatur 18 – 22˚ C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att färgen har härdat färdigt. Färger med högre glans ( t ex glans 20 och 25 ) har bättre tvättbarhet än färger med lägre glans ( t ex glans 2, 5 och 7 ). Härdningstiden kan sträcka sig från 2 – 4 veckor efter målning.

Normal tvättning, rengörning:

Använd Euroclean Fri Ren eller likvärdig i 0,5% lösning. Använd aldrig sprit eller andra starka lösningsmedel som kan lösa upp färgen. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj av ordentligt och använd inte alltför hett vatten.

Fläckborttagning:

Lacknafta kan ta bort fläckar som inte har försvunnit med tvättmedel. Jotun Kraftvask innehåller lut och kan bleka bort vissa fläckar (Jotun Kraftvask skall användas varsamt). Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar som uppstår när man gnidigt t ex nycklar eller smycken mot ytan raderar man bort med ett rent radergummi.
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